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在研发阶段，提供丰富的多场景连接解决方案和小批量快交期样品服务；
在量产阶段，确保产品高性价比、品质一致性和持续供应；

DZGU(广东万连科技有限公司)作为业界领先的连接方案提供商，致力于为中国制
造业发展提供广泛适用性的连接器产品与技术导向型的定制化服务。

坚持不断追求技术创新，依托超100+工程师团队，实现覆盖消费电子、工业工控、
汽车、新能源等多领域，可根据客户的各种个性化需求，快速提供解决方案，满足客户

经过16年的技术沉淀，万连科技已获得多项技术认证、国家高新技术企业认证及超1 

50项专利认证，拥有专业的行业实验室以及完整高效的连接器产线，提供从研发、测试
到生产的一站式配套服务。

多元化场景连接需求。

从而大幅提升连接方案设计到交付效率，并综合性降低连接成本。

以人为根本，追求员工的成长发展和相互信赖
书面沟通，协同一致，说到做到，做不到及时汇报

未来，我们期待成为最具客户信赖的连接解决方案服务平台，让连接创造价值。

成为最具客户信赖的连接方案服务平台
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 广泛应用于汽车,船舶,工业,能源等颔域；单芯储能连接器，推拉式锁紧机构，连接可靠,连接和分离方便快捷；
插头外形尺寸紧凑，可360度旋转，特别适用于需要盲插及狭小空间等场合。

 广泛应用于汽车,船舶,工业,能源等颔域；单芯储能连接器，推拉式锁紧机构，连接可靠,连接和分离方便快捷；
插头外形尺寸紧凑，可360度旋转，特别适用于需要盲插及狭小空间等场合。

ES12PN-06001N101

60A

ES12单芯储能连接器 ES12单芯储能连接器

插入力/拔出力 35N Max/8.5N Min 35N Max/8.5N Min

插入力/拔出力

ES12PN-20001N201 ES12PN-20001N101

插入力/拔出力 35N Max/8.5N Min 35N Max/8.5N Min

插入力/拔出力 35N Max/8.5N Min

200A 200A

35N Max/8.5N Min

ES12PN-06001N201
60A

Nylon,UL94V-0

Red Copper

3000V DC
0.5mΩ Max

温室下＞2GΩ 高温下(125℃)＞100MΩ

-40℃～+125℃
IP67

RoHS2.0

家庭储能单元,储能柜,重型设备等

Ag

1000V

ES12PN-15001N201
150A

Nylon,UL94V-0

Red Copper

3000V DC
0.5mΩ Max

温室下＞2GΩ 高温下(125℃)＞100MΩ

-40℃～+125℃
IP67

RoHS2.0

家庭储能单元,储能柜,重型设备等

Ag

1000V

ES12PN-15001N101

150A

Nylon,UL94V-0

Red Copper

3000V DC
0.5mΩ Max

温室下＞2GΩ 高温下(125℃)＞100MΩ

-40℃～+125℃
IP67

RoHS2.0

家庭储能单元,储能柜,重型设备等

Ag

1000V

ES12PN-12001N201
120A

35N Max/8.5N Min

Nylon,UL94V-0

Red Copper

3000V DC
0.5mΩ Max

温室下＞2GΩ 高温下(125℃)＞100MΩ

-40℃～+125℃
IP67

RoHS2.0

家庭储能单元,储能柜,重型设备等

Ag

1000V

ES12PN-12001N101
120A

35N Max/8.5N Min

Nylon,UL94V-0

Red Copper

3000V DC
0.5mΩ Max

温室下＞2GΩ 高温下(125℃)＞100MΩ

-40℃～+125℃
IP67

RoHS2.0

家庭储能单元,储能柜,重型设备等

Ag

1000V

家庭储能单元,储能柜,重型设备等
RoHS2.0
IP67

-40℃～+125℃
温室下＞2GΩ 高温下(125℃)＞100MΩ
0.5mΩ Max

3000V DC

Ag
Red Copper

Nylon,UL94V-0

1000V

家庭储能单元,储能柜,重型设备等
RoHS2.0
IP67

-40℃～+125℃
温室下＞2GΩ 高温下(125℃)＞100MΩ
0.5mΩ Max

3000V DC

Ag
Red Copper

Nylon,UL94V-0

1000V

家庭储能单元,储能柜,重型设备等
RoHS2.0
IP67

-40℃～+125℃
温室下＞2GΩ 高温下(125℃)＞100MΩ
0.5mΩ Max

3000V DC

Ag
Red Copper

Nylon,UL94V-0

1000V

单芯储能连接器60A负极插头 接线16mm² 黑色 90°弯头

单芯储能连接器120A负极插头 接线25mm² 黑色 90°弯头 单芯储能连接器120A正极插头 接线25mm² 橙色 90°弯头

单芯储能连接器60A正极插头 接线16mm² 橙色  90°弯头 单芯储能连接器150A负极插头 接线35mm² 黑色 90°弯头

单芯储能连接器200A负极插头 接线50mm² 黑色 90°弯头 单芯储能连接器200A正极插头 接线50mm² 橙色 90°弯头

单芯储能连接器150A正极插头 接线35mm² 橙色 90°弯头
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ES12SN-12001N1201
120A

ES12SN-12001N1101

120A

ES12SN-12001N2201 ES12SN-12001N2101

ES12单芯储能连接器 ES12单芯储能连接器

插入力/拔出力 35N Max/8.5N Min 35N Max/8.5N Min

插入力/拔出力 35N Max/8.5N Min

120A 120A

35N Max/8.5N Min

ES12SN-20001N1201
200A

ES12SN-20001N1101

200A

ES12SN-20001N2201 ES12SN-20001N2101

插入力/拔出力 35N Max/8.5N Min 35N Max/8.5N Min

插入力/拔出力 35N Max/8.5N Min

200A 200A

35N Max/8.5N Min

广泛应用于汽车,船舶,工业,能源等颔域；单芯储能连接器，推拉式锁紧机构，连接可靠,连接和分离方便快捷；
插头外形尺寸紧凑，可360度旋转，特别适用于需要盲插及狭小空间等场合。

广泛应用于汽车,船舶,工业,能源等颔域；单芯储能连接器，推拉式锁紧机构，连接可靠,连接和分离方便快捷；
插头外形尺寸紧凑，可360度旋转，特别适用于需要盲插及狭小空间等场合。

家庭储能单元,储能柜,重型设备等
RoHS2.0
IP65

-40℃～+125℃
温室下＞2GΩ 高温下(125℃)＞100MΩ
0.5mΩ Max

3000V DC

Ag
Red Copper

Nylon,UL94V-0

1000V

家庭储能单元,储能柜,重型设备等
RoHS2.0
IP65

-40℃～+125℃
温室下＞2GΩ 高温下(125℃)＞100MΩ
0.5mΩ Max

3000V DC

Ag
Red Copper

Nylon,UL94V-0

1000V

家庭储能单元,储能柜,重型设备等
RoHS2.0
IP65

-40℃～+125℃
温室下＞2GΩ 高温下(125℃)＞100MΩ
0.5mΩ Max

3000V DC
Ag
Red Copper

Nylon,UL94V-0

1000V

家庭储能单元,储能柜,重型设备等
RoHS2.0
IP65

-40℃～+125℃
温室下＞2GΩ 高温下(125℃)＞100MΩ
0.5mΩ Max

3000V DC

Ag
Red Copper

Nylon,UL94V-0

1000V

家庭储能单元,储能柜,重型设备等
RoHS2.0
IP65

-40℃～+125℃
温室下＞2GΩ 高温下(125℃)＞100MΩ
0.5mΩ Max

3000V DC

Ag
Red Copper

Nylon,UL94V-0

1000V

3000V DC

家庭储能单元,储能柜,重型设备等
RoHS2.0
IP65

-40℃～+125℃
温室下＞2GΩ 高温下(125℃)＞100MΩ
0.5mΩ Max

Ag
Red Copper

Nylon,UL94V-0

1000V

家庭储能单元,储能柜,重型设备等
RoHS2.0
IP65

-40℃～+125℃
温室下＞2GΩ 高温下(125℃)＞100MΩ
0.5mΩ Max

3000V DC

Ag
Red Copper

Nylon,UL94V-0

1000V

家庭储能单元,储能柜,重型设备等
RoHS2.0
IP65

-40℃～+125℃
温室下＞2GΩ 高温下(125℃)＞100MΩ
0.5mΩ Max

3000V DC

Ag
Red Copper

Nylon,UL94V-0

1000V

单芯储能连接器120A负极插座 黑色 M5螺纹孔

单芯储能连接器120A负极插座 黑色 腰型孔 单芯储能连接器120A正极插座 橙色 腰型孔

单芯储能连接器120A正极插座 橙色 M5螺纹孔 单芯储能连接器200A负极插座 黑色 M6螺纹孔

单芯储能连接器200A负极插座 黑色 腰型孔 单芯储能连接器200A正极插座 橙色 腰型孔

单芯储能连接器200A正极插座 橙色 M6螺纹孔
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光伏4.0连接器1500V DC 光伏连接器系列 光伏4.0连接器1500V DC 转接头/防尘盖 光伏连接器系列

光伏4.0连接器1500V DC 线端

4CP-15公线端                                       4CN-15母线端   4PP-15公面端                                   4PN-15母面端
光伏4.0连接器1500V DC 面端

胶芯颜色

端子电镀

绝缘材料

连接方式

使用环境温度

防水等级

连接线规格

IP2X/IP68

额定电压 1500V

≤0.25mΩ

≤5mΩ

接触阻抗

绝缘电阻

端子直径 /

额定电流

铜,镀锡

PPE/PA

压接

-40℃～+85℃ 2.5～10.0mm²（14～8AWG）

30A

黑色

产品规格

4.0线端其他连接器  4.0面端其他连接器

     公线端                  母线端 公面端               母面端

 4CP-25             4CN-25

4CPTS2501-01适用于线端/面端

适用于线端/面端

适用于线端/面端

适用于线端/面端

适用于线端/面端

适用于线端

适用于线端

ø4.05 35A

35A

35A

60A

ø5.8

ø5.8

ø4.5

 4CP-40             4CN-40

 4CP-60             4CN-60

  4CP-100           4CN-100

4CPTS4001-01

4CPTL2501-01

4CPTL4001-01

4CPTL6001-01

4CPLA101-01

4CPLA161-01

4CNTS2501-01

4CNTS4001-01

4CNTL2501-01

4CNTL4001-01

4CNTL6001-01

4CNLA101-01

4CNLA161-01

1.5-2.5mm2/16-14AWG

4.0-6.0mm2/12-10AWG

2.5mm2/14AWG

4.0mm2/12AWG

6.0mm2/10AWG

10.0mm2/8AWG

16.0mm2/6AWG

冲压件端子

冲压件端子

车件端子

车件端子

车件端子

车件端子

车件端子

额定电压

2.5mm²&/14AWGø4.05 30A

30A

30A

ø5.8

ø5.8

4.0mm²&/12AWG

4PP-25              4PN-25

4PP-40              4PN-40

4PP-60              4PN-60 6.0mm²&/10AWG

2.5mm²&14AWG

4.0mm²&12AWG

6.0mm²&10AWG

10.0mm²&8AWG

端子直径 端子直径适配电线规格 适配电线规格 额定电压

光伏连接器，又称MC接头，是将多个太阳能电池组件连接成一个系统电路。在光伏系统中，连接器占比很小，但很多
环节都需要用到，比如接线盒、汇流箱、组件和逆变器之间的线缆连接，卓越的耐高低温、抗紫外线等性能，适合长期
户外使用。

光伏连接器，又称MC接头，是将多个太阳能电池组件连接成一个系统电路。在光伏系统中，连接器占比很小，但很多
环节都需要用到，比如接线盒、汇流箱、组件和逆变器之间的线缆连接，卓越的耐高低温、抗紫外线等性能，适合长期
户外使用。

光伏4.0连接器1500V DC 2转1

光伏4.0连接器1500V DC 2转1

4BP-15公端                                         4BN-15母端  L03 M 公盖                                       L03 F 母盖
光伏4.0连接器 防尘盖

胶芯颜色

产品规格

端子电镀

绝缘材料

连接方式

使用环境温度

防水等级

连接线规格

IP2X/IP68

额定电压 1500V

≤0.25mΩ

≤5mΩ

接触阻抗

绝缘电阻

端子直径 /

额定电流

铜,镀锡

PPE/PA

压接

-40℃～+85℃

2.5～10.0mm²（14～8AWG）

30A

黑色 胶芯颜色

端子电镀

绝缘材料

连接方式

使用环境温度

防水等级

连接线规格

/

额定电压 1500V

/

/

接触阻抗

绝缘电阻

端子直径 /

额定电流

/

EPDM

/

-40℃～+90℃

PV40

30A

黑色

光伏4.0连接器1500V 防尘盖

公端子端子适用 母端子 端子样式 电线规格
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接插件-TX30系列 接插件-TX60系列
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接插件-TX60系列
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