
specific¤ tions∶

ROted ∨o|t¤ ge ∶ 250∨  Ac/DC
ROted Current ∶ 2A AC〕 DC
WkhstOnd∨o|tOge∶ 800V AC/minute
ContOct ResistOnce ∶ 20mΩ (MAX,)

|nsu丨 ction ResistOnce ∶ 1oooMΩ (M|N)

TemperOture ROnge ∶ -25· C~+85·C

12P无CS宇样

22001HO0-NP~X-HF-NK
① ② ⑤ ④⑤ ⑥

① seHes N。

② H9o∶ sde contOct
H00 ∶ Up Contoct

⑤ №.of Circu汰s

④ X∶ Product∞ |。 r(A-ˉ Yl

A ∶ B|ock type

⑤ HF ∶ Ho|ogen Free

Suit¤ b|e for JCTC 22001 series ternη ino|

NK ∶ No MOrk

2.OO± O。 1o

,25± O.2

技术文件发行鞋

2017i05·  18

on 66.UL94V-022001H00-NP
22001HO0— NP-HF on 66tUL94∨ -0
22001H00— NPE-HF
22001H00-NP-HF_NK
22001HO0— NPA-HF-N on 66.UL94∨ -0

REVIsION RECORD sCALE:

l:1
Jr「 r⑦ 胜蓝科技股份有限公司

INAmcOⅧ EcTORs东 莞市富智达电子科技有限公司

HN1309270161

新增黑色规格 12 08.13 0 0=L0 25

HN1207100o48 12 07.1o UNIT: MM 0 00=L0~15 TITLE∶

SAN 2.00mm PITCH HOUSING17 05.1017.05.10 0.000=L0.08sIZE: ^4


